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Varning   

Läs instruktionshandboken innan 

du installerar eller använder 

fettpistolen.  

Ha instruktionshandboken 

tillgänglig när du använder 

fettpistolen.  
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Avsedda 
användningsområden 

Fettpistolen är konstruerad för att pumpa 

och leverera smörjmedel med hjälp av 

20  V batterikraft. Överskrid inte 

rekommenderade värden.  

Allmänna varningar 
 

 
 
 
 
 

Spara  all a  v arning ar  and 

instru k tion er  f ö r f ram tida  referen ser . 

 
1 Säkerhet på arbetsytan  

1.1  Håll arbetsytan ren och 

välbelyst. Röriga och mörka ytor 

ökar risken för olyckor.  

1.2  Använd inte fettpistol I 

explosive miljöer, som I 

närheten av brännbara 

vätskor, gaser eller damm.  

Eldrivna verktyg kan avge gnistor 

som kan antända gaser, vätskor 

eller damm.  

1.3  Håll barn och andra borta 

medan du använder 

eldrivna verktyg.  

Distra ktion er  kan leda till att du 

tappar kontrollen.  

2 El säkerhet  

2.1  Kontakten måste passa I 

el uttaget. Ändra aldrig på 

kontakten eller använd 

adapter för jordade elverktyg.  

Originalkontakt oc h matchande 

eluttag minskar risken fö r 

elstötar . 

2.2  Undvik kroppskontakt med 

jordade ytor såsom rör, 

element och kylskåp.  

Det ökar risken för att få en 

elstöt  att vara jordad.  

2.3  Utsätt inte dina elverktyg för 

regn eller annan fukt.  

Vatten som kommer in i ett 

elverktyg ökar risken för elstötar . 

2.4  Misshandla aldrig sladden. 

Dra inte ut kontakten genom 

att dra i sladden. Utnyttja 

inte heller sladden för att  

bära saker. Håll den borta 

från värme, olja, skarpa 

kanter och rörliga delar.  

Trasig eller hoptrasslad sladd 

ökar risken för elstötar.  

2.5  När elverktyget används 

utomhus se till att använda 

en förlängningssladd som är 

lämplig för utomhusbruk.   

Att använda en lämplig sladd 

minskar risken för elstötar.

 

2.6  Om det finns ett oundvikligt 

behov av att använda 

elverktyget i en  fuktig miljö så 

använd en jordfelsskyddad 

strömkälla.  

Att använda en jordfelsskyddad 

strömkälla minskar risken för 

elstötar.  

3 Person l ig  säkerhet  

3.1  Var uppmärksam, tänk på vad 

du gör  och använd sunt förnuft 

när du använder elverktyg. 

Använd inte elverktyg när  du är 

påverkad av alkohol, droger 

eller mediciner.  

Ett ögonblick av ouppmärksamhet 

medan man använder ett elverktyg 

kan resultera i allvarlig 

kroppsskada.  

3.2  Använd personlig 

skyddsutrustning. Använd alltid 

skyddsglasögon.   

Skyddsutrustning såsom 

ansiktsmask, halkfria arbetsskor, 

hjälm och hörselskydd i lämpliga 

miljöer minskar risken för skador.  

3.3  För att förhindra oavsiktlig 

start se till strömknappen är i 

av - läget före den ansluts till 

strömkälla eller batteri eller 

transport.  

Bära elverktyg med f ingern  på 

avtryckaren eller påslagen ökar 

risken för olyckor.  

3.4  Avlägsna alla justeringsnycklar 

eller liknande före du startar 

elverktyget.  

En justeringsnyckel eller skiftnyckel 

eller liknande kvarlämnad i/mot 

elverktyget kan leda till 

kroppsskada.  

3.5  Se till a tt stå stadigt när du 

arbetar.  

För bättre kontroll i oväntade 

situationer.  

3.6  Använd lämplig klädsel. Löst 

hängande kläder, smycken, hår 

och handskar utgör en fara om 

de fastnar i rörliga delar.  

Saker som fastnar i rörliga delar 

kan leda till kroppskada.  

3.7  Om det finns tillbehör för 

dammsamling eller 

dammskydd se till att de 

används på rätt sätt.  

Användning av dylika tillbehör 

minskar risken för dammrelaterade 

faror.  
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4 Användning och vård av elverktyg  

4.1  Tvinga inte elverktyget med 
överdriven  styrka. Använd rätt 
elverktyg för jobbet.  
Rätt elverktyg kommer alltid göra 
jobbet bättre och säkrare.  

4.2  Använd inte elverktyget om 

påknappen inte fungerar.  

Ett elverktyg som inte reagerar på 

strömknappen är farligt och  måste 

repareras.  

4.3  Dra ur kontakten ur eluttaget 

och/eller avlägsna batteriet 

innan du genomför några 

justeringar, byter tillbehör eller 

lagrar elverktyget.  

Sådana preventiva  handlingar förhindrar 

att elverktyget startas oavsiktligt.  

4.4  Förvara oanvända elverk tyg 

utom räckhåll för barn och låt 

inte personer ovana vid 

hantering och okunniga om 

instruktioner använda 

elverktyg.  

Elverktyg kan vara farliga i 

händerna på ovana användare.  

4.5  Underhåll elverktygen. Kolla 

efter skador, slitage eller 

andra faktorer som kan 

påverka förmågan hos 

elverktyget. Skadat elverktyg 

måste repareras innan 

användning.  

Många olyckor  orsakas av dåligt 

underhållna elverktyg.  

4.6  Håll skärande verktyg rena och 

vassa.  

Korrekt underhållna skärande 

verktyg med skarpa blad är 

enklare att kontrollera.  

4.7  Använd elverktyg, tillbehör 

och liknande enligt 

instruktioner och i beaktande 

av omständigheterna och 

typen av arbete.  

Att använda elverktyg på andra 

sätt än de är avsedda för kan leda 

till farliga situationer.  

 

5 Användning och vård av batteri  

5.1  Använd bara den laddare som 

tillverkaren rekommenderar.  

En laddare  tillverkad för en typ av 

batteri kan öka risken för brand när 

den används med en annan typ av 

batteri.  

5.2  Använd bara elverktyget med 

de batterier som de tillverkats 

för.  

Använda fel sorts b atteri kan 

skapa en risk för skada eller eld.  

5.3  Ett batteri som inte används 

bör hållas borta från andra 

metallobjekt såsom gem, 

mynt, nycklar, spikar, 

skruvar eller andra små 

metallföremå l som kan 

kortsluta kontakterna på 

batteriet.  

Kortslutning av 

batterikontakterna kan leda till 

brännskador eller brand.  

5.4  Om utsatt för extrema miljöer 

och omständigheter så kan 

vätska läcka från batteriet. 

Undvik all kontakt med 

vätskan då den kan skapa 

irritation och brännskador. 

Om kontakt med vätskan sker 

så skölj med vatten. Om 

kontakten skett med ögonen 

sök läkarhjälp.  

Vätska läckt från batteri kan 

orsaka brännsår och irritation.  

6 Service  

6.1  Elverktygen bör endast 

underhållas och repareras av 

behörig reparatör med 

originaldelar.  

Detta kommer se till att 

elverktyget fö rblir säkert.  

Skydda andra 

Denna utrustning är inte avsedd för att 

användas av personer (inklusive barn) 

med bristande fysik, uppfattning eller 

mental kapacitet. Inte heller av de som 

saknar erfarenhet eller kunskap, såvida 

de inte övervakas av eller fått  fullgoda 

instruktioner angående användandet av 

utrustningen från en kunnig person.  

Barn bör övervakas så att de  inte leker 

med utrustningen.  

 

 

Säkert handhavande 

Använd alltid skyddsglasögon. Fettpistolen 

kan skapa ett tryck på upp till 700 bar 

(10  000 ps i).  

Använd endast Lincoln  1218,  1224,  1230  

elle r  1236  slangar .  Fett som tränger in 

huden under högt tryck är en allvarlig 

skada. Håll inte på själva slangen utan 

enbart på den fjäderskyddade änden. 

Undvik oavsiktlig start. Säkerställ att 

avtryckaren inte är intryckt innan 

batteriet införs.  

Så snart slangen uppvisar t ecken på 

slitage bör den bytas ut.  

Böj inte slangen så att den skadas.  

Se alltid till att stå stabilt och stadigt. 

Det möjliggör bättre kontroll över 

fettpistolen i oväntade situationer.  

Använd alltid säkerhetsutrustning. Använd 

alltid skyddsglasögon.  

Dammask, halkfria skyddsskor, hjälm 

och/eller hörselskydd måste användas 

när situationen åkallar det.  

Fettpistolen använder smörjmedel 

som kan vara brännbara eller giftiga 

om inmundigade. Använd inte 

fettpistolen i närheten av öppen eld 

eller andra brandfa ror.  

Fett är ofta markna dsförd som 

temperaturtålig eftersom de måste 

behålla sina smörjande egenskaper i 

varma omgivningar, men smörjmedel 

kan vara brandfarliga om temperature n 

är för hög. Var vänlig och läs alla 

varningar på smörjmedlet innan 

fettpistolen  används. Använd inte 

brännbara fett med denna fettpistol.  
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Vibrationer 

Vibrationerna angivna bland den tekniska 

data  är enligt standardtestmetoden i 

EN 60745 och kan användas för a tt 

jämföra ett elverktyg med ett annat. Det 

kan också användas för att bedöma 

risken för skada.  

Säker användning  
och vård 

Fettpistolen har konstruerats för att 

kunna användas länge med en 

minimum av underhåll. Ett långt bra liv 

för fettpistolen kräver att den vårdas, 

underhålls och rengörs.  

Laddaren kräver inget underhåll 

förutom viss rengöring.  

 

 
 

 
 

Övriga risker 

Ytterligare risker kan uppstå som inte 

står bland dessa varningar om man 

använder den på ett felaktigt sätt, under 

för lång tid eller liknande.  

Även när man följer alla instruktioner 

och använder all lämplig 

säkerhetsutrustning finns det vissa 

oundvikliga risker. Till exempel:  

 

Å Skador orsakade av att man rört en 

roterande/rörlig del.  

Å Skador från byten av delar, blad 

eller tillbehör.  

Å Skador från för lång användning 

av ett verktyg. När man använder 

något verktyg för lång tid så se till 

att ta re gelbundna pauser.  

Å Hörselförsämring . 

Å Hälsorisker från att andas in dam 

som utvecklats från 

använd ningen av verktyget. (Till 

exempel från arbete med trä, 

plaster eller liknande).  

 

När man bedömer exponering för 

vibrationer enligt 2002/44/EC för 

att skydda folk som arbetar 

regelbundet med elverktyg så bör 

bedömningen väga in de verklig a 

omständigheterna kring 

använd andet. T ex hur mycket den 

används, hur länge den är 

avstängd och hur länge den är 

vilande.  

Märkning på 
verktyget 
Symboler som finns på verktyget  
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Skydda miljön  
Ifall du inte längre har behov av din  

 

Säkert handhavande 
av batteri och laddare. 

Spara dessa instruktioner 

Manualen innehåller viktig information 

för säkert handhavande av  Lincoln s 

model l 1870E  batter iladdare . 

Lincoln fettpistol längre eller den 
behöver ersättas så får du inte kasta 
den bland andra hushållssopor. Lämna 
istället in den för återvinning på 
lämpligt ställe.  

Följ lokala regler och lagar för återvinning.  

 

 

 

Återvinns  som elprodukt om ingen 
bättre återvinningskategori finns.  

Läs alla 
instruktioner 
Batterier 
Å Öppna aldrig oavsett skäl.  
Å Utsätt inte batteriet för vatten . 

Å Lagra inte i utrymmen där 
tem peraturen kan överstiga 
40  °C (105  °F) som skjul eller 
metallbyggnader under 
sommaren.  Ladda enbart i 
omgivningar med  temperatur 
mellan 10  och 40  °C.  

Å Ladda enbart med batteriet som 
medföljde verktyget.  

Å När batteriet ska kastas följ 
instruktionerna under ñSkydda 
miljºnò. 

 

När produkten inte 
längre är användbar 
återlämna den för 
återvinning.  

 

 

 

 

 

 
 

Undersök inte med ledande 

objekt . Ladda inte skadade 

batterier.  

Ersätt omedelbart.  

Risk för elektrisk stöt på 120 

V eller 230 V växelström.  

Att inte följa dessa 

varningar kan leda till allvarlig 

kroppskada eller dödsfall.  
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Laddare 
Å Före användning av laddaren så 

läs igenom manualen och alla 

varningar på batteri, laddare och 

elverktyget.  

Å Lagra inte laddaren eller batteriet 

på platser som kan nå 50 °C eller 

mer som ett metallskjul eller bil 

på sommaren.  

Elsäkerhet  
Å Ladda inte bat teriet när 

omgivande temperatur  är under 

5 °C ( 40  °F) eller över 40  °C 

(105  °F).  Väldigt viktigt för lång 

batterilivslängd . 

Å Elda inte upp batteriet. Det kan 

explodera i en eld.  

Å Ladda inte batterier i fuktig 

eller våt miljö.  
Å Försök inte ladda batterierna till 

något annat elverktyg i laddaren 
som medföljde detta elverktyg.  

Å Utsätt inte laddaren för regn, 

snö eller frost.  

Å Missbruka inte sladden. Bär inte 

laddaren i sladden och dra ur 

kontakten ur väggen genom att 

dra i kontakten inte i sladden. 

Skadad sladd eller kontakt bör 

bytas ut direkt. Försök inte att 

laga en trasig sladd eller kontakt.  

Å Placera sladden så den inte blir 

trampad på, snubblad över eller 

på annat sätt utsatt för onödig 

belastning.  

Å Använd inte en förlängningsslad d 

om det inte är absolut 

nödvändigt.  Använda en olämplig 

eller trasig förlängningssladd kan 

leda till eldsvåda eller 

kroppsskada.  

Å Kortslut inte kontakterna på 

batteriet. Extremt höga 

temperaturer kan uppstå som 

kan ge kroppsskada eller 

starta en eldsvåda.  

Å Denna är inte tän kt att användas 

av personer (ink lusive barn) som 

inte ha r fått utbildning i hur man 

använder den. Använd inte denna 

utrustning om du inte är erfaren 

eller har kunskap i hur man 

använder den.  

Å Kasta inte förbrukade batterier.  

Lincoln  model l 1871 -batteriet 

innehåller upp laddningsbara Li -

Ion -batterier. Batteriet måste 

återvinnas eller omhändertas på 

lämpligt vis. Antingen hos en 

lokal batteriförsäljare eller på ett 

återvinningscenter.  

Å Om sladden till laddaren är 

skadad så måste den ersättas 

av tillverkaren eller en 

auktoriserad Lincoln 

servicecenter  för att undvika 

risker.  

Å Om sladden eller kontakten är 

skadad så använd inte laddare 

utan ersätt den med en Lincoln 

originaldel.  

 

Laddaren är dubbel t isolerad.  

På grund av detta så behöver 

inte laddaren jordas. Se alltid till att 

laddaren och batteriets spänning 

stämmer överens. Ersätt aldrig 

batteriet med en kabel till ett 

vägguttag.  

 

Laddaren är endast tänkt att  

användas inomhus.  

 

 

 

Å Använd inte laddaren om den har 

fått ett hart slag, tappats eller på 

något annat sätt skadats. Ta den 

till en auktoriserad reparatör.  
Å Plocka inte isär laddaren eller 

batteriet. Ta den till en 

auktoriserad reparatör om 

underhåll eller reparation  behövs. 

Felaktig sammansättning kan 

leda till elstöt eller eldsvåda.  

Å Dra ut kontakten från eluttaget 

innan laddaren rengörs för att 

minska risken för elstöt.  

Å Ladda batteriet i välventilerad 

plats. Täck inte över laddaren 

eller batteriet under laddning.  

 
Varning   












